
I.......Боковины (уни-
версальные)
III.....Полка верхняя
IV....Полка нижняя
V....Полка съемная
VI...Стенка задняя

Коллекция "Формат"
Шкаф низкий ДК-ШК-1

производственная фирма
ИЛКОН

Высота=14мм

3,5x15
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Схема сборки

Рис.2

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз,
см.рис.1. Забить в отверстия футорки опор
регулируемых (4).

Рис.1
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Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков
(3), вставить в отверстия шканты (1) (см.
рис.2).
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Рис.3
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Рис.4
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Каркас стеллажа рекомендуется
собирать как показано рис.3.
К торцам боковин (I)
присоединить полку верхнюю (III). За-
фиксировать полку верхнюю (III), за-
тянув стяжки-эксцентрики (2) (см.
рис.3).
Затем, собранный каркас шкафа поло-
жить на лицевую сторону (рис 4).
Установить стенки задние (VII) в паз, соеди-
нив их между собой соединительным про-
филем (6), и  установить полку нижнюю ( IV)
см.рис.4а.

Рис.6

5

4 IV

Для фиксации стенки задней (VII) использовать угол-
ки (8) установив их равномерно по периметру стенки 
задней. 

   Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) ре-
гулируемые опоры (5), см.рис.6. Установить
стеллаж вертикально. Отрегулировать устой -

чивость стеллажа при помощи регулируемых опор  (5), см.рис.6.
Вставить в отверстия в боковинах (I) полкодержате-
ли (10). Установить на них полку съемную (VI).
Закрыть стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (9) см.рис.6.
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Положить боко-
вины (I),
полку верх-
нюю (III) и полку
нижнюю (VI) пазом
вверх,(см.рис.2).
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