
Схема расположения отверстий столешницы ассиметричной правой СУАС-14Л, СУАС-16Л.

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки стола ассиметричного правого  СУАС-14(16) (Л-П).
Левый стол собирается зеркально.

Схема сборки стола эргономичного правого  СУЭС-14(16) (Л-П).
Левый стол собирается зеркально.

(к столу крепиться тумба приставная)
А - столешница, Б - боковина, В - боковина малая, Г - царга большая, Д - царга малая.

1. На нижних торцах боковин (Б, В) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковинах (Б, В), царгах большой (Г) и малой (Д) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4), в отверстия ∅8

забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить стяжки (6) стрелками в направлении отверстий на торцах .
3. Соединить детали между собой закрутив стяжки (6) эксцентриковые до упора отверткой по часовой стрелке .
4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить заглушки (14, 15, 16) на отверстия и стяжки.

2 3

крепеж опора

4 5

дюбель новый шкант 8х30

6

стяжка 15/18

14

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема расположения отверстий столешницы ассиметричной правой СУАС-14П, СУАС-16П.

Дл
я 
ст
ол
а 
с 
ту
мб
ой

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки стола с полками правого  СУАСП-14(16) (Л-П).
Левый стол собирается зеркально.

А - столешница, Б - боковина малая, В - боковина полок, Г - царга большая, Д - царга малая, Е - стенка, Ж - полка.

1. На нижних торцах боковин (Б, В) и стенки (Е) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковинах (Б, В), царгах большой (Г) и малой (Д) стенки (Е) и полках (Ж) в отверстия ∅5 вкрутить

дюбели (4), в отверстия ∅8 забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить стяжки (6) стрелками в направлении отверстий
на торцах.

3. Соединить детали между собой, закрутив стяжки директа (8) при помощи ключа (9) и закрутив стяжки (6) эксцентриковые
до упора отверткой по часовой стрелке .

4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить заглушки (11, 14, 15, 16) на отверстия и стяжки.
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После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки стола ассиметричного с тумбой правого СУАСТ-16(14) П(Л).
(Левый стол собирается зеркально)

А - столешница, Б - боковина малая, В - боковина большая, Г - царга большая, Д - царга малая,
Е - боковина средняя, Ж - полка нижняя, К - фасад ящика верхнего, Л - фасад ящика, М - фасад ящика файлового,

Н - панель задняя, П - дно ящика, Р - дно ящика файлового, С - задняя панель ящика файлового,
Т - боковина правая ящика, У - боковина левая ящика, Ф - стенка задняя ящика,
Х - боковина правая файлового ящика, Ц - боковина левая файлового ящика .
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1. На нижних торцах боковин малой (Б), средней (Е) и большой (В) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковинах малой (Б), средней (Е) и большой (В), царгах большой (Г) и малой (Д), полке нижней (Ж) и

панели задней (Н) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4), в отверстия ∅8 забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить
стяжки (6) стрелками в направлении отверстий на торцах .

3. Соединить детали между собой, закрутив стяжки директа (8) при помощи ключа (9) и закрутив стяжки (6) эксцентриковые
до упора отверткой по часовой стрелке .

4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить штангу центрального замка , пеньки центрального замка с винтами , направляющие (1а) на боковины (В, Е) при

помощи саморезов (12) и евровинтов (10). Для регулировки зазоров направляющих использовать шайбы (7).
6. Собрать ящики из боковин правых (Т) и левых (У), стенок задних (Ф), дна (П) и фасадов ящика (Л) и ящика верхнего (К), при

помощи дюбелей (4), шкантов (5) и стяжек-директа (8) с ключом (9). Установить ручки, ушки центрального замка и
направляющие (1б) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

6. Собрать ящик файловый из боковин правой (Х) и левой (Ц), штанг для файлов, панели задней (Ф), дна (Р) и фасада ящика
файлового (М), при помощи дюбелей (4), шкантов (5) и стяжек-директа (8) с ключом (9). Установить ручки, ушки
центрального замка и направляющие (1б) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

7. Установить ящики в тумбу.
8. Установить заглушки (11, 14, 15, 16) на отверстия и стяжки.
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снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки конференцприставки  СУКП-12(16) (Э-Р).
А - столешница, Б - опора.

1. Установить опору (Б) на столешницу (А) по центру, отступив от переднего края 100мм и прикрутить саморезами 3,5х15мм.
2. Прикрутить соединительные пластины саморезами 3,5х15мм.
3. Установить конференц приставку, выровнять высоту, обеспечить плотное прилегание к столам и прикрутить саморезами

3,5х15мм.

100

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки стола  СУС-16(14).
А - столешница, Б - боковина, Г - царга большая, Д - царга малая

1. На нижних торцах боковин (Б) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковинах (Б), царгах большой (Г) и малой (Д) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4), в отверстия ∅8

забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить стяжки (6) стрелками в направлении отверстий на торцах .
3. Соединить детали между собой закрутив стяжки (6) эксцентриковые до упора отверткой по часовой стрелке .
4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить заглушки (14, 15, 16) на отверстия и стяжки.
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дюбель новый шкант 8х30

6
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После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема расположения отверстий столешницы ассиметричной правой СУС-14, СУС-16.

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки стола с полками правого  СУСП-14(16) (Л-П).
Левый стол собирается зеркально.

А - столешница, Б - боковина, В - боковина полок, Г - царга большая, Д - царга малая, Е - стенка, Ж - полка.

1. На нижних торцах боковин (Б, В) и стенки (Е) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковинах (Б, В), царгах большой (Г) и малой (Д) стенки (Е) и полках (Ж) в отверстия ∅5 вкрутить

дюбели (4), в отверстия ∅8 забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить стяжки (6) стрелками в направлении отверстий
на торцах.

3. Соединить детали между собой, закрутив стяжки директа (8) при помощи ключа (9) и закрутив стяжки (6) эксцентриковые
до упора отверткой по часовой стрелке .

4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить заглушки (11, 14, 15, 16) на отверстия и стяжки.
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После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема сборки стола с тумбой правого СУСТ-16(14) П(Л).
(Левый стол собирается зеркально)

А - столешница, Б - боковина, В - боковина тумбы, Г - царга большая, Д - царга малая,
Е - боковина средняя, Ж - полка нижняя, К - фасад ящика верхнего, Л - фасад ящика, М - фасад ящика файлового,

Н - панель задняя, П - дно ящика, Р - дно ящика файлового, С - задняя панель ящика файлового,
Т - боковина правая ящика, У - боковина левая ящика, Ф - стенка задняя ящика,
Х - боковина правая файлового ящика, Ц - боковина левая файлового ящика .
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1. На нижних торцах боковины (Б), боковины средней (Е) и боковины тумбы (В) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковине (Б), боковине средней (Е), боковине тумбы (В), царгах большой (Г) и малой (Д), полке нижней (Ж)

и  панели задней (Н) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4), в отверстия ∅8 забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить
стяжки (6) стрелками в направлении отверстий на торцах .

3. Соединить детали между собой, закрутив стяжки директа (8) при помощи ключа (9) и закрутив стяжки (6) эксцентриковые
до упора отверткой по часовой стрелке .

4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить штангу центрального замка , пеньки центрального замка с винтами , направляющие (1а) на боковины (В, Е) при

помощи саморезов (12) и евровинтов (10). Для регулировки зазоров направляющих использовать шайбы (7).
6. Собрать ящики из боковин правых (Т) и левых (У), стенок задних (Ф), дна (П) и фасадов ящика (Л) и ящика верхнего (К), при

помощи дюбелей (4), шкантов (5) и стяжек-директа (8) с ключом (9). Установить ручки, ушки центрального замка и
направляющие (1б) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

6. Собрать ящик файловый из боковин правой (Х) и левой (Ц), штанг для файлов, панели задней (Ф), дна (Р) и фасада ящика
файлового (М), при помощи дюбелей (4), шкантов (5) и стяжек-директа (8) с ключом (9). Установить ручки, ушки
центрального замка и направляющие (1б) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

7. Установить ящики в тумбу.
8. Установить заглушки (11, 14, 15, 16) на отверстия и стяжки.
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Схема расположения отверстий столешницы ассиметричной правой СУЭС-14ЛС, СУЭС-16ЛС.

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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Схема расположения отверстий столешницы ассиметричной правой СУЭС-14ПС, СУЭС-16ПС.

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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I.......Боковины (уни-
версальные)
III.....Полка верхняя
IV....Полка нижняя
V....Полка съемная
VI...Стенка задняя

Коллекция "Статус"
Стеллаж СУШК-1

производственная фирма
ИЛКОН

Высота=14мм

3,5x15
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Схема сборки
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Рис.2

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз,
см.рис.1. Забить в отверстия футорки опор
регулируемых (4).
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Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков
(3), вставить в отверстия шканты (1) (см.
рис.2).
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Каркас стеллажа рекомендуется
собирать как показано рис.3.
К торцам боковин (I)
присоединить полку верхнюю (III). За-
фиксировать полку верхнюю (III), за-
тянув стяжки-эксцентрики (2) (см.
рис.3).
Затем, собранный каркас шкафа поло-
жить на лицевую сторону (рис 4).
Установить стенки задние (VII) в паз, соеди-
нив их между собой соединительным про-
филем (6), и  установить полку нижнюю ( IV)
см.рис.4а.
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Для фиксации стенки задней (VII) использовать угол-
ки (8) установив их равномерно по периметру стенки
задней. Для большей жесткости, рекомендуется
 в месте соединения стенок задних (VII) и
соединительного профиля (6)
установить уголки (8) на расстоянии 50мм
от соединительного профиля (6) см.рис.5.

                                       Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) ре-
                                       гулируемые опоры (5), см.рис.6. Установить
                                       стеллаж вертикально. Отрегулировать устой -
чивость стеллажа при помощи регулируемых опор  (5), см.рис.6.
Вставить в отверстия в боковинах (I) полкодержате-
ли (10). Установить на них полку съемную (VI).
Закрыть стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (9) см.рис.6.
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нюю (III) и полку
нижнюю (VI) пазом
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III.....Полка верхняя
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V.....Полка силовая
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VII...Стенка задняя
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Рис.2

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз,
см.рис.1. Забить в отверстия футорки опор
регулируемых (4).
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4
4

4

Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков
(3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис.
2). Положить переставные полки  (V) отверстия-
ми вверх, (см.рис.2). Вставить стяжки-эксцентрики (2)
стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2).
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V

Каркас стеллажа рекомендуется собирать на  боковине, напри-
мер как показано на рис.3.
Сперва присоединить к боковине ( I) полки переставные (V). За-
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VII

VIIVII

I

тянуть стяжки-эксцентрики (2) (см.
рис.3). Присоединить сверху на полки
переставные (V) другую боковину (I) (см.
рис.3). Затянуть стяжки-эксцентрики (2)
(см.рис.3). К торцам боковин ( I)
присоединить полку верхнюю
(III). Зафиксировать полку верхнюю ( III),
затянув стяжки-эксцентрики (2) в бокови-
нах (I), см рис.3.
Затем, собранный каркас шкафа поло-
жить на лицевую сторону. Установить
стенки задние (VII) в паз, соединив их меж-
ду собой соединительным профилем (6),
и  установить полку нижнюю (IV) см.рис.4.
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Для фиксации стенки задней (VII) использовать угол-
ки (8) установив их равномерно по периметру стенки
задней. Для большей жесткости, рекомендуется
 в месте соединения стенок

                                       Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) ре-
                                       гулируемые опоры (5), см.рис.6. Установить
                                       стеллаж вертикально. Отрегулировать устой -
чивость стеллажа при помощи регулируемых опор  (5), см.рис.6.
Вставить в отверстия в боковинах (I) полкодержате-
ли (13). Установить на них полки съемные (VI).
Закрыть стяжки-
эксцентрики (2)
декоративными
заглушками (9),
см.рис.6.
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Положить боко-
вины (I),
полку верх-
нюю (III) и полку
нижнюю (VI) пазом
вверх,(см.рис.2).

задних (VII) и соединительного профиля (6) уста -
новить уголки (8) на расстоянии 50мм от соеди -
нительного профиля (6) см.рис.5.
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VII...Стенка задняя
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Рис.2

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз,
см.рис.1. Забить в отверстия футорки опор
регулируемых (4).
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4

Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков
(3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис.
2). Положить переставные полки  (V) отверстия-
ми вверх, (см.рис.2). Вставить стяжки-эксцентрики (2)
стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2).
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I

V

Каркас стеллажа рекомендуется собирать на  боковине, напри-
мер как показано на рис.3.
Сперва присоединить к боковине ( I) полки переставные (V). За-
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IV

I

ТМШК-3

ТМШК-3УI
VII

IV

тянуть стяжки-эксцентрики (2) (см.
рис.3). Присоединить сверху на полки
переставные (V) другую боковину (I) (см.
рис.3). Затянуть стяжки-эксцентрики (2)
(см.рис.3). К торцам боковин(I)
присоединить полку верхнюю (III).
 Зафиксировать полку верхнюю ( III),
затянув стяжки-эксцентрики (2) в бокови-
нах (I), см рис.3.
Затем, собранный каркас шкафа поло-
жить на лицевую сторону. Для стеллажа
ТМШК-3У, установить стенку заднюю (VII)
в рис.4б. Для стеллажа ТМШК-3, установить
стенки задние (VII) в паз, соединив их меж-
ду собой соединительным профилем (6), и уста-
новить полку нижнюю (IV) см.рис.4а.
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4 IV

           Для фиксации стенки задней (VII) использовать уголки (8) уста-
   новив их равномерно по периметру стенки задней. Для стеллажа ТМШК-3,
для большей жесткости, рекомендуется в месте соединения стенок Рис.4б

                                      Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) регули-
                                        руемые опоры (5), см.рис.6. Установить стеллаж
                                      вертикально. Отрегулировать устойчивость стел-
                                   лажа при помощи регулируемых опор  (5), см.рис.6.
                              Для надежности эксплуатации стеллажа, рекоменду-
ется фиксирование стеллажа к стене при помощи саморезов (11), уголка
(10) и дюбеля (12), см.рис.6.
Вставить в отверстия в боковинах ( I) полкодержатели
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Положить боко-
вины (I),
полку верх-
нюю (III) и полку
нижнюю (VI) пазом
вверх,(см.рис.2).

задних (VII) и соединительного профиля (6) установить уголки (8) на расстоя-
нии 50мм от соединительного профиля (6)  см.рис.5.
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III

(13). Установить на них полки съемные (VI).
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2 Закрыть стяжки-
 эксцентрики (2)
 декоративными
заглушками (9)
см.рис.6.
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I.......Боковина левая
II......Боковина правая
III.....Полка верхняя
IV....Полка нижняя
V.....Полка силовая
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Рис.2

Положить полку нижнюю (IV) отверстиями вниз,
см.рис.1. Забить в сквозные отверстия футорки
опор регулируемых (4).

Рис.1
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4

4

Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков
(3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис.
2). Положить полки силовые (V) отверстия-
ми вверх, (см.рис.2). Вставить стяжки-эксцентрики (2)
стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2).
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Рис.3

2

Каркас стеллажа рекомендуется собирать на  боковине, напри-
мер левой (I), как показано на рис.3.
Сперва присоединить к боковине левой  (I) полки силовые (V). За-
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Рис.6
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1
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Положить боко-
вину правую (I),
боковину левую
(II), полку верх-
нюю (III) и полку
нижнюю (VI) отверсти-
ями вверх,(см.рис.2).
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III

IV

IV

V

V
V

V

V

тянуть стяжки-эксцентрики (2) (см.
рис.3).

Присоединить к
полкам
силовым (V)
боковину правую (II)
(см. рис.3).

и затянуть
стяжки-эксцентрики (2)
(см.рис.3).

С помощью ключа (12) прикрепить боковину
правую (II) к боковине левой (II) стяжками (6)
(см. рис.3). К торцам боковин левой ( I) и
правой (II) присоединить полку верхнюю
(III). И полку нижнюю (IV), затянув
стяжки-эксцентрики (2) в боковинах левой ( I) и
правой (II) (см. рис. 3).

III

7

Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) опоры регулируемые (5)
(см. рис 4). Установить стелаж вертикально.
Отрегулироватьустойчивость стелажа при помощи опор регулируемых
(5) (см. рис. 4)

Для надежности эксплуатации стелажа
рекомендуется его фиксирование к стене
при помощи саморезов (7, 10), уголков (9)
и дюбелей (11) (см. рис. 4). Закрыть
стяжки-эксцентрики (2) декоративными
заглушками (8).
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